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Datenmanagement

Ein vernetzter JAGUAR  
leistet mehr.

Digitalisierung rechnet sich.

Eine sinnvolle, auf Ihren Betrieb abgestimmte Digitalisierung 
nimmt Ihnen Arbeit ab und erhöht Ihre Produktivität. An den 
unterschiedlichsten Stellen erzeugte Daten können Sie zentral 
sammeln und auswerten. Das schont Ihre Ressourcen und 
verbessert Ihre Betriebsabläufe.

Damit Sie mehr aus dem JAGUAR und Ihren anderen 
Maschinen herausholen können, bietet CLAAS Ihnen unter­
schiedliche Bausteine für eine herstellerübergreifende  
Vernetzung von Systemen, Technik und Arbeitsprozessen.

Im Büro vorausschauend planen.
	− Aufträge inklusive Referenzspuren vorbereiten und  
an das CEMIS 1200 senden

Auf der Maschine optimieren.
	− Alle Aufträge mit CEMIS 1200 direkt auf der Maschine 
erstellen und verwalten

	− Im Hintergrund alle Auftragsdaten online und automatisch 
dokumentieren

	− Daten unterschiedlicher Hersteller reibungslos  
in die Cloud übertragen

	− In CLAAS Connect finden Sie den Siliermittelrechner.  
Für ein nachhaltiges und präzises dosieren in Abhängigkeit 
von Siliermittel und Erntegut.

	− Per Ferndiagnose wertvolle Wartungs- und Servicezeit  
sparen

Im Büro ausführlich auswerten.
	− Arbeits- und Erntedaten schnell übertragen und  
dokumentieren

	− Felder leicht analysieren und Erträge präzise kartieren
	− Arbeitsprozesse intensiv auswerten und Verbesserungs­
potenziale identifizieren

	− Futterqualität mit Inhaltsstoffmessung analysieren

CLAAS connect verbindet Sie mit CLAAS.
CLAAS connect verbindet Menschen, Maschinen und Systeme.
Mit dieser App behalten Sie den Überblick über Ihre Maschi­
nenflotte und informieren sich über die wichtigsten Telemet­
riedaten. Finden Sie schnell die passende Betriebsanleitung, 
Schmierstoffe und Ersatzteile für Ihre Maschine. 

Behalten Sie den Überblick über Ihre Service-und Lizenzver­
träge. Zusätzlich haben Sie Zugriff auf viele weitere CLAAS 
Anwendungen.

Machine connect vernetzt Ihren JAGUAR.
Machine connect ermöglicht Ihnen, den vollen Umfang von 
CLAAS connect zu nutzen. So behalten Sie in Echtzeit den 
Überblick über Tankfüllstände, Standort, Betriebsstunden und 
Wartungstermine. Darüber hinaus profitieren Sie von weiteren 
digitalen CLAAS Services wie CLAAS TELEMATICS und MAXI 
CARE connect. Mit CEMIS 1200 und Machine connect kön­
nen Sie das Auftragsmanagement direkt auf der Maschine 
erledigen. Die Daten übertragen Sie online an TELEMATICS, 
365FarmNet oder weitere angebundene Systeme.

TELEMATICS dokumentiert Ihren Erfolg.
Arbeitsdaten, Fahrspuren und Ertragsdaten lassen sich dank 
TELEMATICS fortlaufend abrufen und dokumentieren. Alle 
Daten werden per Mobilfunk von der Maschine an den Server 
übermittelt, dort aufbereitet und gespeichert. Sie können die 
Daten live oder nachträglich im TELEMATICS Portal oder in 
der App aufrufen und auswerten.

Mit DataConnect haben CLAAS, 365FarmNet, John Deere, 
Case, Steyr und New Holland erstmalig eine direkte, her­
stellerübergreifende und industrieoffene Cloud-to-Cloud-
Lösung geschaffen. Damit steuern und überwachen Sie Ihren 
gesamten Maschinenpark im CLAAS TELEMATICS Portal.

Vernetzte Dokumentation sammelt Ihre Erntedaten.
Mit der Lizenz »CLAAS Vernetzte Dokumentation« können Sie 
die Erntedaten inklusive der Inhaltsstoffe während der Ernte 
gesammelt und schlagbezogen in TELEMATICS zusammen­
führen. Voraussetzung sind Ihre Feldgrenzen, die Sie vor oder 
nach der Ernte im System angelegt haben. Es gehen keine 
Daten verloren, spontan hinzugekommene Flächen werden 
nachträglich dokumentiert. Ein Datenexport in alle gängigen 
Farmmanagement-Programme ist jederzeit möglich.

MAXI CARE connect vereinfacht den Service.
Ein wichtiger Baustein für die Einsatzsicherheit Ihrer Maschinen 
ist MAXI CARE connect. Es vereinfacht die Wartungs- und 
Serviceeinsätze deutlich. Die Maschine sendet dem Service­
partner den anstehenden Wartungsbedarf oder informiert ihn 
im Störungsfall direkt. So hat er Zugriff auf die relevanten 
Daten und kann sich in beiden Fällen optimal auf den Einsatz 
vorbereiten.
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Vorteile  
in der Praxis

CLAAS NIR-Sensor.  
Für alle, die es genau wissen wollen.

 
Nur CLAAS kann Gras.

Der NIR-Sensor von CLAAS ermittelt Inhaltsstoffe und 
misst die Trockensubstanz im Erntegut. Er ist der einzige 
im Markt, der die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesell­
schaft) Anerkennung im Gras hat (DLG-Prüfbericht 7020). 

Sensorseitig  
ausgegebene Werte  
(Inhaltsstoffe)

Gras GPS Mais

Trockensubstanz ● ● ●

Feuchte ● ● ●

Stärke – ● ●

Rohprotein ● ● ●

Rohfaser ● ● ●

Rohasche ● ● ●

Rohfett ● ● ●

Zucker ● – –

●		Serie						–		Nicht verfügbar

Präzise 
Dokumentation

Höhere  
Silagequalität

Exakte Siliermitteldosierung 
nach Durchsatz oder Trocken­
substanz

Automatische Schnittlängen­
regelung je nach Trocken­
substanz

Trockensubstanzkontrolle  
für Gras, GPS und Mais direkt 
im Feld, DLG-zertifiziert

Exaktes Dokumentieren und 
automatisches Übertragen der 
Erntedaten

Inhaltsstoffermittlung von 
Stärke, Rohprotein, Rohfaser, 
Rohasche, Rohfett und  
Zucker

Verbesserung des Gärverlaufs 
und der aeroben Stabilität

Ermöglicht eine gleichmäßige  
Verdichtung und Aufbereitung 

Bestimmung des Erntezeit­
punkts nach Reifegrad

Direkte Information für die  
Qualitätskontrolle der Silage 
während der Einlagerung  
im Silo

Unverzichtbares Wissen  
für eine optimale Zusammen­
stellung der Futterration

Dokumentation der dosierten 
Siliermittelmenge

Maschineneinstellungen online 
verfügbar

Alle Erntedaten stehen präzise  
zur Verfügung

Die Trockensubstanz ist eine  
wertvolle Kenngröße, z.B. für 
den Verkauf von Erntegut und 
für die Fütterung

Datengrundlage für z.B.  
Sortenauswahl für die nächste 
Ernte

Bei Siliermittelkosten von  
2-5 € pro Tonne FM ist  
präzises und gezieltes  
Dosieren unverzichtbar

Z.B. automatische Anpassung 
der Schnittlänge von 30 mm 
(bei 30% TS) auf 26 mm (bei 
35% TS) für optimal aufberei­
tete SHREDLAGE® Silage

Ist das Erntegut nicht im  
optimalen TS-Bereich, kann das 
zu Sickersaftbildung, Stärke­
verlust und Fehlgärung führen

Für die präzise und damit 
gerechte Abrechnung nach 
Trockensubstanz

Garantiert das bessere  
Grundfutter

Automatisierte 
Prozesse

CLAAS NIR-Sensor
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Wartung und ServiceAuf Mensch und Maschine  
ist Verlass.

Minimieren Sie die Stillstandszeiten.

Beim JAGUAR profitieren Sie von hochverschleißfesten 
Komponenten, die Ihre Maschine noch einsatzsicherer 
machen. Von einem durchdachten Wartungskonzept, 
das viel Zeit spart. Von sinnvollen Details wie einer seri­
enmäßigen Druckluftanlage, die die Pflege der Maschine 
leicht macht. Und von den zupackenden Mechanikern 
des CLAAS Serviceteams, die 24 Stunden am Tag für 
Sie da sind.
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WartungskonzeptSchnell und unkompliziert.  
Einzigartiges Wartungskonzept.

V-förmiges Aufklappen Werkzeugloser Luftfilterwechsel Zugänglichkeit Messertrommel 

Geringer Wartungsaufwand.
	− Nach dem hydraulischen Aufklappen haben Sie optimale 
Sicht auf die Messer und die Gegenschneide.

	− In nur zehn Minuten lässt sich der JAGUAR zwischen  
Messertrommel und Einzug trennen.

	− Die automatische Zentralschmierung mit 8 l Fettvorrat  
reicht für etwa 120 Einsatzstunden.

	− Große Seitenklappen erlauben uneingeschränkten Zugang 
zum Motor, zum Kühlsystem, zum Corncracker und zum 
Beschleuniger.

	− Bei Wartungsbedarf kann auch der Beschleuniger von zwei 
Personen in einer Stunde ausgebaut werden.

	− Die Druckluft an Bord ist zu Reinigungszwecken vielfältig 
nutzbar.

	− Die Wartungsbeleuchtung macht Servicearbeiten auch bei 
Dunkelheit möglich.

	− Mit einem hochwertig ausgestatteten Werkzeugsatz können 
Wartungsarbeiten einfach erledigt werden. 

Zuverlässiger Remote Service.
Zur schnellen Problemlösung und proaktiven Wartungsplanung 
ist der Remote Service von CLAAS ideal. Wenn die Maschine 
eine Störung erkennt, informiert sie den Fahrer und sendet auto­
matisch eine Fehlermeldung an den Servicepartner. Dieser hat 
Zugriff auf alle relevanten Daten, identifiziert den Fehler aus der 
Ferne und kann sich auf den Einsatz vorbereiten. 

Auch die Wartungseinsätze werden mit Remote Service deutlich 
einfacher. Die Maschine sendet dem CLAAS Servicepartner den 
anstehenden Wartungsbedarf. Dieser unterbreitet Ihnen einen 
Terminvorschlag für die Wartung und bestellt je nach Umfang 
CLAAS ORIGINAL Betriebsmittel im Voraus. 

Hohe Einsatzsicherheit.

Im engen Zeitfenster der Futterernte kommt es auf jede Minute 
an. Zeitaufwendige Wartungsarbeiten sind nicht nur lästig:  
sie schmälern auch die Arbeitsleistung, gefährden die Wirt­
schaftlichkeit und reduzieren Ihren Gewinn. Die automatische 
Zentralschmierung und die Schleifeinrichtung mit Gegen­
schneideneinstellung sind nur zwei von zahlreichen Möglich­
keiten, Wartungszeiten zu verkürzen und Einsatzzeiten zu  
verlängern. 
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Hydraulik und ElektrikÜbersichtlich und unkompliziert.  
Hydraulik und Elektrik.

Klare Hydrauliksteuerung.
Übersichtlich auf der linken Maschinenseite sind die Steuer­
ventile angebracht. Proportionalventile für die Auswurfkrümmer- 
und Vorsatzgerätesteuerung erlauben bei einer automatisierten 
Funktion eine sanftere Steuerung. Um ein gleichmäßiges Stop­
pelbild auch bei sehr hoher Fahrgeschwindigkeit zu ermögli­
chen, kann beispielsweise die Geschwindigkeit des Schwenk­
vorgangs vom Querausgleich des ORBIS entsprechend im 
CEBIS angepasst werden.

Aktive Schwingungstilgung.
Die aktive Schwingungstilgung dämpft hochwirksam die 
Schwingungen des Vorsatzgerätes und ermöglicht Ihnen  
eine sichere und schnelle Fahrt auf der Straße. Automatisch 
wird die Schwingungstilgung zugeschaltet, wenn zum  
Beispiel im Feld bei einer Wende am Vorgewende mit aus­
gehobenem Vorsatz (Arbeitshöhe ist verlassen) gefahren wird.

Wartungsfreundliche Elektrik.
Eine einfache, komfortable Bedienung verlangt eine schnelle 
und zuverlässige Systemelektrik. Im JAGUAR sind alle wichtigen 
Komponenten sicher und zentral in der Kabine untergebracht. 

Eine Zusatzbox im Wartungsraum des JAGUAR ermöglicht eine 
unkomplizierte Adaption von Zusatzvarianten wie das Nach­
rüsten von:

	− PROFI CAM
	− OPTI FILL / AUTO FILL
	− ACTISILER 37
	− NIR-Sensor
	− 300-l-Dieselzusatztank

Durchdachte Lösungen. Robuste Ausführung. 
	− Hydrauliksystem mit Proportionalventilen zur sanften 
Ansteuerung von Auswurfkrümmer und Vorsatz- 
geräten 

	− Aktive Schwingungstilgung für sichere Feld- und 
Straßenfahrt 

	− Zentral in der Kabine untergebrachte Systemelektrik 
	− Hochwertige Kabelverbindungen 
	− Zusatzbox zur unkomplizierten Adaption von bis zu 
fünf Nachrüstlösungen
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PREMIUM LINEManchmal kommt es  
hart auf hart.

●		Verfügbar						–		Nicht verfügbar

* Die JAGUAR PREMIUM LINE Pakete Advanced und Professional geben Ihnen eine Einsatzgarantie auf alle mit * markierten Teile:  
entweder für 5 Jahre oder für eine definierte Anzahl von Motorbetriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt). Die genaue 
Anzahl der Stunden entnehmen Sie bitte der JAGUAR Produktseite. Sie erreichen sie über den oben abgebildeten QR-Code. 
Nur für ausgewählte Ländern verfügbar.

PREMIUM LINE für ORBIS.
Hochverschleißfeste Teile empfehlen sich bei extremen Einsatz­
bedingungen, zum Beispiel bei hohem Sandanteil oder sehr 
langer Einsatzdauer. Eine Wolframcarbid-Beschichtung sichert 
die lange Lebensdauer der Messer. Durch die Geschwindig­
keitsdifferenz zwischen Messer und Transportscheibe entsteht 
ein Selbstschärfeffekt.

Die leicht zugänglichen Messer- und Transportscheiben sind 
modular aus sechs Segmenten aufgebaut. So müssen Sie bei 
einer Beschädigung nicht das komplette Element, sondern nur 
das betroffene Segment austauschen.

Garantierte Einsatzleistung. 
CLAAS PREMIUM LINE Teile bieten auch unter anspruchsvolls­
ten Erntebedingungen höchste Verschleißfestigkeit und lange 
Lebensdauer. Erreicht wird diese erhöhte Standfestigkeit durch 
besondere Fertigungsverfahren, hochwertige Materialien und 
spezielle Beschichtungen. 

Zielsetzung des PREMIUM LINE Konzepts ist, eine mindes­
tens doppelt bis dreifach höhere Lebensdauer der Teile zu 
erzielen. Praxiserfahrungen belegen, dass diese auch erreicht 
wird. Deshalb garantieren* wir Ihnen für ab Werk verbaute 
PREMIUM LINE Teile eine vorab definierte Einsatzleistung auf 
Basis von Laufleistung oder Maschinenalter.

Mehr Einsatzsicherheit durch PREMIUM LINE Verschleißschutz.

1	 Verschleißarme Einspeisetrommeln mit spezieller Verschleißbeschichtung

2	 Führungsleisten im Innenbereich aus Stahl (Serienausstattung)

3	 Führungsleisten im Außenbereich aus Stahl

4	 Verschleißelemente zum Schutz der großen Messer

5	 Messer mit Verschleißbeschichtung

6	 Abdeckung für Abweiserbefestigung

7	 Räumer der kleinen Scheiben

8	 Räumer mit Auftragsschweißung

Sichern Sie sich eines von zwei  
PREMIUM LINE Garantiepaketen.

CLAAS PREMIUM LINE Ausstattung Advanced Professional

1 Zahnleisten – ●
2 Abstreifer Glattwalze ● ●
3 Trommelboden ●* ●*
4 Leitblech ●* ●*
5 Grasschachtrückwand ●* ●*
6 Wurfschaufeln – ●*
7 Beschleunigergehäuse 2-teilig – ●*
8 Beschleunigergehäuse Seiten links / rechts – ●*
9 Beschleunigerrückwand ●* ●*

10 Turm Schachtblech vorn / hinten ●* ●*
11 Drehkranzplatte ●* ●*
12 Verschleißbleche des Auswurfkrümmers – ●*
13 Erstes Verschleißblech am Auswurfkrümmer ●* ●*
14 Auswurfkrümmerendklappe – ●
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Technik im Detail

1	 CEBIS mit Touchfunktion

2	 Lenksäule 3-fach einstellbar

3	 Bequeme Armlehne mit integrierten Schaltern für 
Direktverstellung

4	 CMOTION Fahrhebel mit Zugriff auf 
Favoritenmanagement

5	 6-Gang-Schnittlängengetriebe

6	 V-CLASSIC für hohe Durchsatzleistung

7	 MULTI CROP CRACKER MAX mit 
Busa®CLAD-Beschichtung

8	 PREMIUM LINE Gutflussteile für hohe Standzeiten

9	 ACTISILER 37 Hochkonzentrat-Siliermittelsystem 
mit isolierendem Tank

10	 NIR-Sensor für Trockensubstanz und 
Inhaltsstoffermittlung

11	 AUTO FILL Seite und Heck mit Anzeigesymbol 
Krümmerposition

12	 Stage V Abgasnorm

13	 CRUISE PILOT für automatische maximale 
Motorauslastung

14	 Mechanischer Allradantrieb

15	 Automatischer Transportschutz für ORBIS 
Maisgebiss

16	 NEU: GPS-Lenksystem CEMIS 1200

17	 NEU: Wassereindüsung für Gutflussreinigung

18	 NEU: AUTO FILL mit gezieltem Wagenwechsel

Highlights  
im Überblick.
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Speziell auf Ihre Maschine abgestimmt.
Passgenaue Ersatzteile, hochwertige Betriebsmittel und  
hilfreiches Zubehör. Nutzen Sie unser umfassendes Produkt­
angebot und erhalten Sie genau die Lösung, die Ihre Maschine 
für 100% Einsatzsicherheit benötigt.

Damit es läuft.  
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Weltweite Versorgung.
Das CLAAS Parts Logistics Center in Hamm, Deutschland, 
verfügt über nahezu 200.000 verschiedene Teile auf mehr  
als 183.000 m2 Betriebsfläche. Als zentrales Ersatzteillager  
liefert es sämtliche ORIGINAL Teile schnell und zuverlässig  
in die ganze Welt. So kann Ihnen Ihr CLAAS Partner vor Ort 
innerhalb kürzester Zeit die Lösung bieten: für Ihre Ernte,  
für Ihren Betrieb.

Mehr Sicherheit für Ihre Maschine.
Erhöhen Sie Ihre Einsatzsicherheit, minimieren Sie das Repa­
ratur- und Ausfallrisiko. MAXI CARE bietet Ihnen planbare 
Kosten. Stellen Sie nach Ihren persönlichen Anforderungen  
Ihr individuelles Service-Paket zusammen.

Ihr CLAAS Vertriebspartner vor Ort.
Egal wo Sie sind – wir liefern Ihnen stets den Service und  
die Ansprechpartner, die Sie benötigen. Ganz in Ihrer Nähe. 
Rund um die Uhr stehen Ihre CLAAS Partner für Sie und  
Ihre Maschine bereit. Mit Wissen, Erfahrung, Leidenschaft  
und der besten technischen Ausrüstung. Damit es läuft.

Für Ihren Betrieb: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS bietet Ihnen eines der umfangreichsten 
markenübergreifenden Ersatzteil- und Zubehörprogramme  
für alle landwirtschaftlichen Anwendungen auf Ihrem Betrieb. 

CLAAS Service & Parts  
ist 24/7 für Sie da.
service.claas.com
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Starke Argumente.

Komfort.
	− NEU: gesteigerter Kabinenkomfort mit Schwanenhals­
mikrofon, DAB+Radio, Druckluftreinigungsschlauch in der 
Kabine und mehr 

	− Die geräumige Komfortkabine überzeugt mit niedrigem 
Geräuschpegel und besten Sicht- und Lichtverhältnissen

	− Über den CEBIS Touchscreen greift der Fahrer schnell  
und bequem auf alle Maschinenfunktionen zu

	− Die wichtigsten Funktionen lassen sich über Schalter in  
der Armlehne direkt verstellen

	− Das Favoritenmanagement lässt sich bequem und direkt  
über den CMOTION Fahrhebel bedienen

	− Tageslichtähnliche LED-Arbeitsscheinwerfer an Dach,  
Heck und Krümmer sorgen für gute Übersicht

Fahrerassistenzsysteme.
	− CEMIS, das satellitengestützte Lenksystem
	− CRUISE PILOT steigert Fahrkomfort und Effizienz und senkt 
den Kraftstoffverbrauch

	− AUTO FILL und OPTI FILL vermeiden Verluste beim Über­
laden des Erntegutes

	− Kein Absteigen bei Feld-zu-Feld-Wechsel mit dem 
automatischen

	− Transportschutz für das ORBIS 750 / 600 / 600 SD
	− NEU: AUTO FILL mit gezieltem Wagenwechsel während  
der Fahrt

Gutfluss.
	− Ohne Umlenkungen fließt das Erntegut in direkter Linie 
durch die gesamte Maschine

	− Robuster Einzug für perfekten Gutfluss
	− V-CLASSIC Trommel für optimale Häckselqualität
	− Der modular aufgebaute Auswurfkrümmer ermöglicht  
eine sichere Erntegutübergabe bis zu einer Arbeitsbreite  
von 7,5 m

	− Siliermittel-App für einfache und zielgerechte Nutzung  
von Siliermittel

	− NEU: Wassereindüsung hält den Gutfluss sauber

CLAAS POWER SYSTEMS.
	− Das CLAAS Antriebssystem erzielt den höchsten  
Wirkungsgrad im Marktvergleich

	− NEU: JAGUAR 880 mit bis zu 653 PS als Topmodell der 
800er-Baureihe

	− Mehr Motorleistung für den JAGUAR 860 mit bis zu 490 PS
	− 11% Zugkrafterhöhung für verbesserte Traktion

JAGUAR 870 860 850 840

Kabine
CEBIS mit Touchscreen ● ● ● ●
Klimaanlage A/C-MATIC ○ ○ ○ ○
Drucker ○ ○ ○ ○
Komfortsitz ● ● ● ●
Drehsitz ○ ○ ○ ○
Premiumsitz, belüftet, beheizbar ○ ○ ○ ○
Ledersitz, belüftet, beheizbar ○ ○ ○ ○
Einweisersitz ○ ○ ○ ○

Intensität von Lärm und Vibrationen 870 860 850 840
A-bewerteter äquivalenter Dauerschallpegel,  
gemessen in verschiedenen Betriebszuständen. Angabe gemäß ISO 5131

dB (A) 711

Schwingungsgesamtwert nach  
Norm EN 1032:2003

m/s2  ≤ 2,51

Effektivwert nach 
Norm EN 1032:2003

m/s2 ≤ 0,51

Wartung
Zentralschmierung, 8-l-Schmierstoffbehälter ● ● ● ●
Wartungsbeleuchtung ○ ○ ○ ○

Maße und Gewichte
Arbeitslänge mm 6495 6495 6495 6495
Arbeitshöhe bei Krümmerverlängerung L mm 5450 5450 5450 5450
Transporthöhe mm 3897 3897 3897 3897
Transportlänge bei Krümmerverlängerung L mm 8015 8015 8015 8015
Transportbreite bei Triebachsbereifung

800er m 3,30 3,30 3,30 3,30
710er m 3,20 3,20 3,20 3,20
650er m 3,00 3,00 3,00 3,00

Gewicht ohne Vorsatz mit Standardbereifung2 kg 11550 11150 11150 11050

●		Serie						○		Option						□		Verfügbar						–		Nicht verfügbar

1	 Detaillierte Informationen zu den Werten sind der entsprechenden Betriebsanleitung zu entnehmen
2	 V-CLASSIC 24, Gutfluss Standard, Krümmerverlängerung M, ohne Heckballastierung, Diesel- und Harnstofftank leer



●		Serie						○		Option						□		Verfügbar						–		Nicht verfügbar ●		Serie						○		Option						□		Verfügbar						–		Nicht verfügbar

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch 
nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung 
die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigen-
mächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.
Alle technischen Angaben zu Motoren beziehen sich grundsätzlich auf die europäische Richtlinie zur Abgasregulierung: Stage. Die Nennung der Tier-Norm dient in diesem Dokument ausschließlich der 
Information und der besseren Verständlichkeit. Eine Zulassung für Regionen, in denen die Abgasregulierung über Tier geregelt ist, kann hierdurch nicht unterstellt werden.

JAGUAR 870 860 850 840

Motor
Hersteller Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Typ OM 473 LA OM 471 LA OM 471 LA OM 471 LA
Zylinder R6 R6 R6 R6
Hubraum l 15,60 12,80 12,80 12,80
Motorleistung (ECE R 120) kW (PS) 430 (585) 390 (530) 340 (462) 320 (435)
Motorleistung bei Maximalleistung (ECE R 120) U/min 1600 1600 1600 1600
SCR-Abgasnachbehandlung, Stage V ● ● ● ●
Kraftstofftank (Serie) + Zusatztank (Option) l 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300
HVO ready ● ● ● ●
Harnstofftank l 130 130 130 130
Kraftstoffverbrauchsmessung ○ ○ ○ ○

Fahrwerk
Fahrantrieb 2-Gang-Getriebe, 
OVERDRIVE automatisch (hydrostatisch)

● ● ● ●

Lenkachse, Standard ● ● ● ●
Lenkachse, 3 x verstellbar, Flanschmaß Felgensitz, 
2470 / 2930 / 3090 mm

– – – –

Lenktriebachse, POWER TRAC, mechanisch ○ ○ ○ ○
Wasser- / Siliermitteltank, Inhalt 375 l ● ● ● ●
Konzentratsystem, ACTISILER 37, Inhalt 37 l l ○ ○ ○ ○

Vorsatzgeräte
ORBIS 750 / 600 SD / 600 / 450,
Arbeitsbreiten 7,45 / 6,04 / 6,01 / 4,48 m

○ ORBIS
750 / 600 / 450

○ ORBIS
750 / 600 / 450

○ ORBIS
600 / 450

○ ORBIS
600 / 450

PICK UP 380 / 300,
Arbeitsbreite 3,60 / 2,62 m

○ ○ ○ ○

DIRECT DISC 600 P / 500 P, 
Arbeitsbreite 5,96 / 5,13 m

○ ○ ○ ○

DIRECT DISC 600 / 500, 
Arbeitsbreite 5,96 / 5,13 m

○ ○ ○ ○

Vorsatzgerätantrieb
Mechanisch über Schnellkuppler ● ● ● ●
Hydraulisches Reversieren ● ● ● ●

Einzug
Breite 730 mm ● ● ● ●
Einzugs- und Vorpresswalzen, Anzahl 4 ● ● ● ●
Vorpressung mechanisch ● ● ● ●

Messertrommel
Breite 750 mm ● ● ● ●
Durchmesser 630 mm ● ● ● ●
Drehzahl bei Nenndrehzahl 1200 U/min ● ● ● ●
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Messerbestückung V-CLASSIC
V20 (2 x 10), Schnittlängen 6 / 8 / 11 / 14 / 18 / 22 mm ○ ○ ○ ○
V24 (2 x 12), Schnittlängen 4,5 / 6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 mm ○ ● ● ●
V28 (2 x 14), Schnittlängen 4 / 5,5 / 7,5 / 10 / 13 / 15,5 mm ● ○ ○ ○
Messerschleifen automatisch vom Fahrersitz aus ● ● ● ●
Automatische Einstellung der Gegenschneide  
vom Fahrersitz aus

○ ○ ○ ○

MULTI CROP CRACKER
INTENSIV CRACKER M, ø 196 mm ● ● ● ●
MCC CLASSIC M, ø 196 mm ○ ○ ○ ○
MCC CLASSIC L, ø 250 mm ○ ○ ○ ○
MCC MAX, ø 265 mm ○ ○ ○ ○
MCC SHREDLAGE® M, ø 196 mm – – ○ ○
MCC SHREDLAGE® L, ø 250 mm ○ ○ ○ ○

Auswurfbeschleuniger
Breite 680 mm ● ● ● ●
Durchmesser 580 mm ● ● ● ●
Spalteinstellung mechanisch ○ ○ ○ ○

Auswurfkrümmer
Anfahrsicherung ● ● ● ●
Schwenkwinkel 210° ● ● ● ●
Schwenkwinkel mit OPTI FILL / AUTO FILL 225° ○ ○ ○ ○

Fahrerassistenzsysteme
AUTO PILOT, Mittentaster (Mais) ○ ○ ○ ○
CAM PILOT, Schwadlenkung (Gras) ○ ○ ○ ○
GPS PILOT ○ ○ ○ ○
STOP ROCK, Steindetektor ○ ○ ○ ○
QUANTIMETER, Durchsatzmessung ○ ○ ○ ○
OPTI FILL, optimierte Krümmerbedienung ○ ○ ○ ○
AUTO FILL, automatische Wagenbefüllung ○ ○ ○ ○
NIR-Sensor, für Trockenmasse- und Inhaltsstoffermittlung ○ ○ ○ ○
DYNAMIC POWER ○ ○ – –
CRUISE PILOT ○ – – –
Machine Connect Lizenz – 5 Jahre ● ● ● ●
Auftragsmanagement ○ ○ ○ ○
Ertragskartierung ○ ○ ○ ○
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