Radlader

TORION

956 644 537 SINUS
738 T SINUS Teleskopradlader
639 535 530 Kleine Baureihe

LLHAS



































































































Muten Sie der Ladeanlage viel zu.

66

Der kleine Radlader fur alle,
die Gro3es vorhaben.

Mit dem TORION der kleinen Baureihe heben Sie

voll eingeknickt bis zu 3,9 t mit einer maximalen Hohe
im Schaufeldrehpunkt von 3,56 m. Die Arbeitshydraulik
entwickelt starke Krafte. Die Z-Kinematik neigt die
Gabel beim Anheben leicht an und hebt Paletten sicher.
Das konische Hubgerlst gewahrt Ihnen in jeder Position
eine uneingeschrankte Sicht auf den Werkzeugtrager.

Ladeanlage
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Erhohen Sie Inren Materialumschlag. Hubgerst nd Kot

q
ST HL

Z-Kinematik und Erdbauschaufel ST HL ST AIIes, was lhnen die Arbeit leichter macht.

A Max. Hohe Schaufelboden m 314 336 299 3,14 298 — Der robuste Werkzeugtrager Uberzeugt mit hohen
B Max. Hohe Schaufeldrehpunkt 334 35 319 334 318 Fiub- und! Losbrechkafen.
ax. Hohe Schaufeldrehpun m g : : ] ] : . . ' . .
g — Das konische Hubgertst und die optionale High-Lift-
C Max. Hohe Schaufeloberkante m 424 439 402 414 3,98 Kinematik erméglichen lhnen mit einer Erdbauschaufel
D Reichweite bei max. Hubhohe und 42° Auskippwinkel m 082 077 072 07 069 eine max. Uberschuttbare Hohe bis 3,18 m.
E Max. Reichweite bei 42° Auskippwinkel m 161 171 149 158 146 ~ Die Z-Kinematik flit die Palettengabel sicher.
} — HubgerUst und Anbaugerat bedienen Sie komfortabel
F Uberschittbare Hohe m 2% 318 282 297 282 mit nur einem Multifunktionsgriff / Joystick.
Max. Kipplast voll eingeknickt t 3,9 3,6 35 3,3 3,0 — Der hinten eingebaute Motor dient als Kontergewicht. -
Losbrechkraft kN 57 58 47 50 40
Z-Kinematik und Palettengabel ST HL ST HL ST
Max. Hubhohe m 317 338 302 317 3,01
Max. Reichweite m 1,32 1,45 123 135 1723
Reichweite bei max. Hubhohe m 0,56 051 047 047 047
Max. Kipplast voll eingeknickt t 3,1 2,9 2,7 2,6 2,3
Nutzlast auf unebenem Gelande t 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4
— (' — Hiah-| ift- o v Vv
e Al e Caide t 25 23 21 20 19 ST = Standardhubgerist, HL = High-Lift-HubgerUst

Konisches Hubgerust mit Z-Kinematik.

Das Standardhubgertist des TORION mit seiner Ubersichtlichen
Z-Kinematik ist fir hohe Anforderungen ausgelegt. Dank der
maximalen Losbrechkraft und der schnellen Auskippgeschwin-
digkeit ist sie fur Rlckverladearbeiten ideal geeignet. Schnell
und einfach beflllen Sie die Schaufel und erhéhen lhre
Umschlagleistung.

Im Schaufelbetrieb erreichen Sie Uberschittbare Hohen von
3,18 m (639), 2,97 m (535) und 2,82 m (530). Mit der Paletten-
gabel erzielt der TORION Ladehdhen von 3,38 m (639), 3,17 m

(5635) und 3,01 m (530). Dabei wird die Gabel Uber den gesam- Exakte Parallelfiihrung. Konisches Hubgeriist. Stabiler Werkzeugtrager.

ten Hubbereich sicher geflhrt. Die intensive Schwingungs- — Die Gabel' wird Uber den gesamten Hubbereich — Das Hubgerust verjingt sich zur Kabine hin. — Der geschwei3te und versteifte Rahmen ist hoch belastbar.
dampfung der Achsen erhdht Ihren Fahrkomfort, gestaltet das sicher gefuhrt. — Sie haben immer gute Sicht auf das Anbaugeréat. — Die spielfreie Lagerung reduziert den Verschleif3.

Verladen schwerer Lasten sicher und schont die Maschinen- — Sie arbeiten prézise und missen nicht manuell nachsteuern. — Die robuste Konstruktion ist auf Langlebigkeit ausgelegt. — Sie arbeiten mit hohen Hub- und Losbrechkraften.
komponenten.

T Fur die optimierte Z-Kinematik bendtigen Sie eine Palettengabel
mit dem passenden Anbauwinkel.
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Sie \/\/er deﬂ Arbeitshydraulik | Hydraulische Steuerkreise I
mit allem fertig,

Starke Arbeitshydraulik.

Druckvoll schieben, schwer heben, schnell und prazise laden —
mit der Arbeitshydraulik des TORION der kleinen Baureihe
haben Sie genug Leistung fur Ihre Anbaugeréate. Sie erledigen
zUgig lhre Arbeiten und bewaltigen so gut wie jede Herausfor-
derung, die Ihr Betrieb an Sie stellt.

— 80 I/min bei 230 bar im TORION 639
— 70 I/min bei 230 bar im TORION 535
— 61 I/min bei 230 bar im TORION 530

Zwei Zusatzsteuerkreise.

An der Front des TORION stehen Ihnen zwei zusatzliche Steu-

erkreise zur Verfugung. Diese erleichtern lhnen die Arbeit, wenn
Sie Anbaugerate mit doppeltwirkendem Steuerkreis wie z.B.
Kehrmaschinen oder Greifschaufeln einsetzen. Optional sind
auch eine Leckoalleitung und ein druckloser Rucklauf verfig-
bar. FUr das Heck kdnnen Sie zusatzlich einen dritten Hydrau-
likkreislauf bestellen.

Gut erreichbare Hydraulikanschlisse.

Sémtliche Hydraulikanschllsse sind gut erreichbar am Werk-
zeugtrager untergebracht. Dennoch liegen sie so geschiitzt
zwischen den Holmen, dass Sie sich auf hohe Langlebigkeit
verlassen konnen. Eine Schwenkverschraubung verhindert
das Abknicken der Schlduche.

Mehr Sicherheit bei der Arbeit mit empfindlichen Guitern.
Die optional verfugbare reduzierte Auskippgeschwindigkeit
schont nicht nur die HubgerlUstkomponenten bei hohen Lasten,
sie sorgt auch fUr sicheres Arbeiten mit Gefahrgut und emp-
findlichen Gutern. Rohrbruchsicherungen am Aushub- und
Kippzylinder verhindern ein unkontrolliertes Absenken von

Hubgertst und Anbaugerat.

Bauart Zahnradpumpe + Drosselsteuerblock Viel Leistung und einfache Bedienung.
Ventile Open-Center-Hydraulik — Starke Arbeitshydraulik fur Ihre taglichen Arbeiten
Max. Fordermenge I/min- 80 70 61 — Intuitive Bedienung Uber Multifunktionsgriff bzw.
Max. Betriebsdruck bar 230 Joystick, Zusatzhebel oder Tasten
Arbeitstaktzeit bei Nennlast

Heben S 6,5 5,4 5,1 Einsteigen und losheben: Hubgertist

AUSKi 2 1 17 14 und Anbaugerat steuern Sie intuitiv in

USKIPPEN S ) ) ! drei Varianten.
Senken (leer) S 59 3,9 3,3
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Mit intelligenter Technik
sparen Sie Kraftstoff.
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Unser Antrieb ist das Zusammenspiel bester Komponenten.

Ihre CLAAS Maschine ist viel mehr als die Summe ihrer
Einzelteile. Hochstleistung entsteht erst dann, wenn alle
Teile aufeinander abgestimmt sind und gut zusammenar-
beiten. Unter dem Namen CLAAS POWER SYSTEMS
(CPS) kombinieren wir die besten Komponenten fUr ein
intelligentes Antriebssystem.

Volle Motorleistung immer nur dann, wenn Sie sie bendtigen.

Antriebe, die zu den Anwendungen Ihrer Maschinen passen.
Kraftstoffsparende Technik, die sich fur Ihren Betrieb schnell
bezahlt macht.

Antriebskonzept
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Die Leistung steigt,
Inr Verbrauch sinkt.

Stark, sparsam und sauber.

Mit einem TORION der kleinen Baureihe holen Sie sich einen
Radlader in Inren Betrieb, der mehr leistet und weniger ver-
braucht. Seine kompakte Bauweise, das niedrige Einsatzge-
wicht und die effizienten Motoren tragen dazu bei, dass Sie
auch bei schweren Einsatzen kraftstoffsparend unterwegs sind.

Damit Sie sich auf eine hohe Standsicherheit verlassen kénnen,
haben wir bei der Konstruktion des TORION besonderen Wert
auf die ideale Gewichtsverteilung gelegt. Der Schwerpunkt
wurde nach unten verlagert. Der Motor ist im Heck verbaut
und dient dort als Kontergewicht.

Robuste 4-Zylinder-Motoren.

Alle im TORION verbauten Motoren sind robust und wartungs-
freundlich. Problemlos liefern sie die Leistung, die der agile
Allrounder fUr seine vielseitigen Einsétze auf Ihrem Hof braucht.
Die TORION 639 und 535 sind mit einem 55 kW / 74 PS star-
ken Turbomotor ausgestattet. Die Leistung des TORION 530
betragt 34 kW oder 46 PS.

Effektive Abgasnachbehandlung.

Jeder TORION erflillt die Abgasnorm Stage V. Die Abgasnach-
behandlung erfolgt durch einen Dieselpartikelfilter (DPF) mit
integriertem Dieseloxidationskatalysator (DOC). SCR-Techno-
logie ist nicht erforderlich.
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Individuelle Regeneration.

— Die automatische Regeneration des Filters findet
selbststandig im laufenden Betrieb statt.

— Die manuelle Regeneration starten Sie bequem
per Knopfdruck.

— In ungeeigneter Umgebung kénnen Sie die Regeneration
per Schalterstellung unterdrticken.

Motor | Kiihlung

Konstante Kuhlleistung.

Das robust konstruierte, groR dimensionierte Kihlerpaket des
TORION bietet Ihnen unter allen klimatischen Bedingungen
genugend Kuhlreserven. Auch bei Steigungen oder hohen
AuBentemperaturen kdnnen Sie sich auf eine konstante Kihl-
leistung verlassen. FUr besonders staubige Verhaltnisse lasst
sich das KUhlerpaket mit einem zusatzlichen Sieb ausstatten,
das fur die Kuhlerreinigung anfallende Wartungszeiten reduziert.

Effektives Motorluftansaugsystem.

Der TORION saugt vorgereinigte frische Luft aus dem Kuhler-
paket. Sie sorgt flr bessere Beflillung der Zylinder, sauberere
Verbrennung und hdhere Leistung. Der Luftfilter befindet sich
leicht zug&nglich auf der linken Seite im Motorraum der
Maschine. Ein Staubaustragventil entfernt wirksam die Grob-
schmutz- und Staubpartikel aus dem Luftfilter. Das schont

den Filter und verlangert das Wartungsintervall.

Kraftstoff sparen bei voller Leistung.

— Kompakte Bauweise, niedriges Einsatzgewicht und — Das groB dimensionierte Kiihlerpaket bietet Ihnen
effiziente Motoren verringern lhren Kraftstoffverbrauch. genutgend Kuhlreserven unter allen klimatischen

— Ein tiefer Schwerpunkt und der Motor als Kontergewicht Bedingungen.
im Heck erhdhen Ihre Standsicherheit. — Der Luftfilter ist leicht zuganglich und wartungsarm.
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Sie sind dynamischer unterwegs.

Permanent beschleunigen.

Das robuste Antriebskonzept des TORION mit seinen direkten
Antriebswegen wird Sie begeistern. Es Uberzeugt bei allen
Einsatzen mit hoher Agilitdt und Fahrdynamik. Dank des hyd-
rostatischen Fahrantriebs mit zwei Fahrbereichen beschleunigen
Sie permanent. Unangenehme Schaltpunkte, die die Zugkraft
unterbrechen, sind Vergangenheit.

76

£ 20 LA AR

(o S D e i O 9 R

Sicher bremsen.

Durch einen leichten Druck auf das Bremspedal mit Inch-
Funktion reduzieren Sie stufenlos die Fahrgeschwindigkeit.
Die Motordrehzahl bleibt erhalten. Wenn Sie das Pedal voll-
standig durchtreten, wird der Fahrantrieb automatisch gegen
null geregelt und die Betriebsbremse aktiviert.

Alle drei Modelle sind mit einer Trommelbremse an der Kardan-
welle ausgestattet. In den Modellen 639 und 535 kommt eine
Zweikreisbremsanlage zum Einsatz bei der die Hinterachse
zusétzlich Uber eine innenliegende nasse Lamellenbremse mit
hydraulischer Steuerung verfugt.

Hydrostatisches Getriebe mit selosthemmender Bremswirkung

Yanmar-Motor

Hydrostat Pumpe

Hydrostat Motor Fahrantrieb
Kardanwelle Vorderachse
Starre Hinterachse

o O~ W N =

Starre Vorderachse

Stufenloser Fahrkomfort.

— Das robuste, direkte Antriebskonzept sorgt
far Agilitat und Fahrdynamik.

— Sie beschleunigen den TORION stufenlos
ohne Zugkraftunterbrechung.

— Sie kdnnen zwischen zwei Fahrbereichen wahlen.

Fahrantrieb

Feinflihlig fahren.

In der kleinen Baureihe des TORION macht lhnen ein stufen-
loser, hydrostatischer Fahrantrieb die Arbeit leicht. Er ist aus
hochwertigen, langlebigen Materialien konstruiert und besticht
durch komfortable Fahreigenschaften. Damit steuern Sie den
TORION feinfuhlig in jedem Geschwindigkeitsbereich und dosie-
ren prazise die Schubkraft. Fir Vorwarts- und Rickwartsfahr-
ten stehen Ihnen identische Fahrleistungen zur Verfligung.

Ein automatisches Selbstsperrdifferenzial mit einem Sperrwert
von 45° sorgt flr gute Traktion auch bei schwierigen Boden-
verhéltnissen. Es verhindert zuverlassig Schlupf und schont
die Reifen.

Zwei Fahrbereiche.

Um den TORION den Einsatzgegebenheiten anzupassen,
kénnen Sie zwischen zwei Fahrbereichen wahlen. Den jewei-
ligen Fahrbereich stellen Sie mit einem Schalter ein, die
Geschwindigkeit regulieren Sie anschlieBend stufenlos Uber

das Fahrpedal.

Fahrbereich  |Geschwindigkeitshereiche

F1 0-6km/h 0-6km/h 0-6km/h
F2 0-30km/h 0-30km/h 0-20km/h

Fur Arbeiten wie Kehren oder Einstreuen, die einen hohen
Olbedarf bei niedriger Fahrgeschwindigkeit erfordern, ist die
Langsamfahreinrichtung ideal. Damit fahren Sie die Maschine
mit konstanter Geschwindigkeit in einer bestimmten Inch-
Stellung. Die erforderliche Hydraulikéimenge regulieren Sie
Uber das Gaspedal per Motordrehzahl.
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Mit dem TORION
kommen Sie in jeden Stall,
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Spezialist in engen Verhaltnissen.

Auch ein kleiner TORION muss Grof3es leisten. Der tief lie-
gende Schwerpunkt und die kompakte Bauweise sorgen
daflr, dass Sie hohe Nutzlasten standsicher bewaltigen.

In jeder Einsatzminute profitieren Sie von seiner intelligenten
Bauweise. Sie arbeiten selbst auf unebenem Gelande kipp-
sicher, brauchen beim Wenden wenig Platz und werden von
geringen Einfahrtshdhen nicht mehr ausgebremst.

263-267"' cm

TORION 639 TORION 530-535

247-252' cm

196-211"cm 178-182" cm

Kompakte Bauweise.
1 je nach Bereifung.

Leistungsstark, wendig und sicher.

Kaum ein Radlader der 50-kW-Klasse bietet so viel
Flexibilitat, Reichweite und Fahrdynamik.

Durch das zentrale Knickpendelgelenk mit

40° Knickwinkel wenden Sie auf kleinster Flache.
Mit dem 10°-Pendelwinkel gleichen Sie zuverlassig
Bodenunebenheiten aus.

Dank des tief liegenden Schwerpunkts arbeiten Sie
besonders sicher.

Fahrwerk | Bauweise

Kompakte Bauweise.

Die kleine Baureihe des TORION verdankt ihre hohe Flexibilitat
der schmalen und niedrigen Bauweise. Die kompakten Abmes-
sungen sowie das geringe Einsatzgewicht ermdéglichen effiziente
Einsétze sogar unter beengten Verhaltnissen. So transportieren
Sie hohe Nutzlasten sicher und profitieren von einer ausge-
zeichneten Umschlagleistung.

Kleiner Wenderadius.

Im zentralen Knickpendelgelenk zwischen Vorder- und Hinter-
wagen arbeitet ein doppeltwirkender Lenkzylinder, der einen
Knickwinkel von 40° zu jeder Seite ermdglicht. Damit sind Sie
in der Lage, den TORION auch in engen Raumen sicher zu
wenden.

oo | e s ow |

Z-ST Z-HL Z-ST Z-HL Z-ST
Wenderadius auBen tber m 450 454 437 4,38 4,32
die Schaufelkante (r1)
Wenderadius innen mit m 2,09 209 2,09 209 2,09
Standardreifen (12)

Der Pendelwinkel von 10° gleicht Bodenunebenheiten aus und

sorgt zusammen mit den starr montierten Planetenachsen fur
hohe Stabilitat bei allen Arbeiten.
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Kabine und Komfort

LOsen Sie lnre Aufgaben intuitiv.,

Schnell erfassbares Bedienkonzept.

Trotz der kompakten Bauweise ist die Kabine sehr

geraumig. Sie finden beste Bedingungen vor, um \L"‘ )|
komfortabel, sicher und produktiv durch lhren
Betriebsalltag zu kommen. Das HubgerUst kénnen
Sie feinfUhlig steuern, alle Elemente lassen sich
bequem erreichen und intuitiv bedienen. GroRzlgige
Glasflachen bieten lhnen eine ausgezeichnete Rund-
umsicht.




Lassen Sie den Stress draul3en.

— Die Ladelanlage bedienen Sie komfortabel und

ermudungsfrei mit dem Multifunktionsgriff oder Joystick.

— Dank der nach vorn versetzten, schmalen Kabinenpfosten
sehen Sie uneingeschrankt nach allen Seiten.

— Durch die weit nach unten gezogene Frontscheibe
Uberblicken Sie die Vorderrader.

— Die gewdlbte Heckscheibe und die schlanke
Motorhaube bieten gute Sicht nach hinten.

— Im groBztgigen Innenraum mit 1,50 m Kabinenhdhe
haben Sie viel Platz.
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Mithilfe der stufenlos dreifach verstellbaren
Lenkséaule passen Sie das Lenkrad an.

Sie verfligen Uber viel Stauraum und
Ablagemaoglichkeiten.

Der beheizbare, luftgefederte Sitz bietet Ihnen

hohen Komfort.

Die Anzeigeeinheit informiert Sie Ubersichtlich

Uber alle Betriebszustande.

Die Einstiegstur links und das rechte Fenster lassen
sich um 180° dffnen und in dieser Position arretieren.

Kleiner Radlader mit groBem Komfort.

Wenn Sie sich in einer Maschine gut und sicher aufgehoben
fuhlen, liefern Sie ausgezeichnete Arbeit. Die Kabine des
TORION wurde fUr ermidungsfreies Arbeiten konzipiert. Sie
Uberzeugt mit einem groBen Platzangebot, umfangreicher Kom-
fortausstattung und guter Sicht auf Arbeitsgerat und Umfeld.

Komfort entspannt.

Bleibt der Stress drauBen, nimmt drinnen die Produktivitat zu.
Ein luftgefederter, beheizbarer Sitz mit hoher Riickenlehne
bietet Ihnen entspannenden Komfort. Die Neigung des Lenk-
rads kdnnen Sie stufenlos Ihren Anforderungen anpassen.
Multifunktionsgriff bzw. Joystick sind in die rechte Armlehne
integriert und schwingen mit.

Arbeiten Sie bequem und sicher.

— Geraumige Kabine und umfangreiche Komfort-
ausstattung fur ermidungsfreie Einsatze

— Ausgezeichnete Sicht auf Ausristung und
Arbeitsumfeld

— Starke Arbeitsbeleuchtung fUr prazises Arbeiten
in der Dunkelheit

Komfortkabine | Sicherheit

Sicherheit zahlt.
Wer einen Radlader unter beengten Verhaltnissen bewegt,

weiB, wie wichtig eine uneingeschrankte Sicht auf die AusrUs-
tung und das Arbeitsumfeld ist. Im TORION erlauben eine
groBziigige Frontscheibe, nur vier schmale Seitenholme und das
schlanke Design der Motorhaube eine Rundumsicht von 360°.

Um sicher in der Nacht oder in dunklen Gebauden arbeiten zu
kdnnen, stehen Ihnen verschiedene Beleuchtungsoptionen zur
Verflgung. Wahlen Sie diejenige, die am besten zum Einsatz-
schwerpunkt Ihres Radladers passt. Visuelle und akustische
Warneinrichtungen wie die Rickfahrhupe tragen entscheidend
zur Arbeitssicherheit bei.
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Bedienkonzept

Mt dieser Maschine
sind Sie schnell vertraut.

Intuitive Bedienung fur mehr Produktivitat.

Von der Steuerung des Hubgerlsts und der Anbaugeréte bis
zur bequem erreichbaren Bedieneinheit flr die Maschinen- und
Sicherheitsfunktionen ist im TORION alles so funktional gestal-
tet, dass Sie vom ersten Einsatz an gut damit zurechtkommen.

Feinfiihlige Steuerung.

Sowohl der ergonomisch geformte Joystick als auch der optio-
nal verflgbare Multifunktionsgriff sind rechts neben dem Sitz
griffglinstig in die Konsole integriert. Beide liegen bei allen Ein-
satzen sicher in Ihrer Hand. Damit bedienen Sie den TORION
intuitiv und prazise. Dank der hydraulischen Vorsteuerung steu-

Machen Sie sich die schwere Arbeit leicht.

— Das intuitive Bedienkonzept ist auch flr
UngeUlbte schnell erfassbar.

— Die Ubersichtlichen Schalter und Anzeigegerate
erklaren sich von selbst.

ern Sie alle Funktionen feinfuhlig an.

Oben auf dem Multifunktionsgriff ist ein Mini-Joystick ange-

bracht. Damit steuern Sie einen dritten hydraulischen Steuer- — HubgerUtst und Kinematik sind tber
kreislauf bequem mit dem Daumen, ohne die Hand vom Giriff Multifunktionsgriff bzw. Joystick, Zusatzhebel
nehmen zu mussen. oder Tasten einfach zu bedienen.

— Der mitschwingende Multifunktionsgriff bzw.

Joystick lasst Sie sicher arbeiten.

Farbige Anzeigeeinheit.

Die selbsterklarenden Anzeigen und Symbole lassen sich
unter allen Lichtverhéltnissen gut ablesen. Mit einem Blick
informieren Sie sich Uber die wichtigsten Parameter und
gewinnen eine schnelle Ubersicht (iber die Betriebszustande.
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Alle Wartungspunkte erreichen Sie Warting -
schnell und sicher.

Wartung reduziert den Verschleil3
und senkt die Kosten.

Bei Wartungsarbeiten ist gute Zuganglichkeit entscheidend.
Alles, was Sie nicht bequem erreichen und nur schlecht ein-
sehen kénnen, wird haufig vergessen oder Ubergangen. Je
schneller Sie an die Wartungspunkte kommen, desto zeit-
und kostensparender fallt der Service aus.

Leichte Zugéanglichkeit.

Beim TORION SINUS sind alle betriebswichtigen Punkte
sicher, einfach und sauber zugénglich — und zwar vom
Boden aus dem Stand. Sé&mtliche Prifstellen und Flussig-
keitsstdnde kénnen Sie leicht einsehen. Motorluftfilter
und weitere wichtige Komponenten im Motorraum sind
Ubersichtlich angeordnet und gut zu erreichen.

Automatische Zentralschmierung.
RegelmaBige Schmierung reduziert den Verschleil.

Die Zentralschmieranlage halt alle Schmierintervalle Gut erreichbare Bordelektronik. Schnelle und einfache Wartung.

exakt ein. Eine Zwischenschmierung ist jederzeit Die Basiszentralelektrik ist leicht zuganglich an der rechten — Alle betriebswichtigen Punkte sind schnell zugéanglich.

per Knopfdruck mdaglich. Kabinenseite in einem geschutzten Fach verbaut. Am Heck — Die automatische Zentralschmierung reduziert
verfugt der TORION SINUS Uber eine 13-polige Steckdose flr den Verschleif3.
den Anhangerbetrieb. Direkt vorn am Lichttrager ist eine — Die Basiszentralelektrik liegt gut geschutzt an
7-polige Steckdose untergebracht. der rechten Kabinenseite.

Der Oleinfillistutzen fiir das Hydraulikél ist unter der Motorhaube in einem sau-
beren Bereich untergebracht. Der Olstand kann unmittelbar durch ein gut sicht-
bares Schauglas abgelesen werden.
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Sie haben gute Argumente.

TORION Uberzeugt.

Die Modelle der SINUS Baureihe sind die Premium-Radlader
der 5- bis 9-Tonnen-Klasse. Mit jeder dieser Maschinen holen
Sie sich einen agilen, leistungsstarken Allrounder auf den Hof.

Der neue TORION 738 T SINUS kombiniert die Agilitat eines
doppelt gelenkten SINUS Radladers mit der beeindruckenden
Hubhohe, wie sie lhnen nur ein Teleskoplader bieten kann.

Die beiden kleinsten TORION eignen sich ideal fir Betriebe mit

Viehhaltung oder Sonderkulturen. Ihre Spezialitat sind Trans-
port- und Ladearbeiten in beengten, niedrigen Verhaltnissen.
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Der komfortable Allrounder.
TORION 956 / 644 / 537 SINUS.

Knicklenkung und gelenkte Hinterachse: Sie arbeiten kipp-
sicher und brauchen wenig Platz beim Wenden.
High-Lift-HubgerUst: Sie stemmen max. 4,8 t bis zu 4,01 m
hoch (TORION 956).

High-Flow-Hydraulikpumpe: lhre Anbaugerate liefern
Hochstleistung.

SMART LOADING: Automatische Schaufelrickflihrung
sowie Hubhéhen- und Senktiefenbegrenzung beschleu-
nigen Ihre Ladeprozesse.

Sparsamer Motor: Der DPS-4-Zylinder im 956 SINUS

(76 KW / 106 PS) und der Yanmar-4-Zylinder im 644 / 537
SINUS (54 kW / 73 PS) arbeiten effizient und erflillen die
Abgasnorm Stage V.

Dynamischer SMART SHIFTING Fahrantrieb: Sie beschleu-
nigen stufenlos ohne Zugkraftunterbrechung.

40 km/h Hochstgeschwindigkeit: Sie sparen Zeit und
arbeiten so besonders produktiv.

GroBzugige Komfortkabine: Sie arbeiten entspannt und
sehen gut nach allen Seiten.

Das Beste aus
zwei Welten.

TORION 738 T SINUS
Teleskopradlader.

Teleskoparm mit integrierter Z-Kinematik: Der Schaufel-
drehpunkt von 4,96 m bietet Ihnen beeindruckende
Uberladehdhen.

Knicklenkung und gelenkte Hinterachse: Sie arbeiten
kippsicher und brauchen wenig Platz beim Wenden.
High-Flow-Hydraulikpumpe: lhre Anbaugerate liefern
Hochstleistung.

SMART LOADING: Sie profitieren von Hubhéhen- und
Senktiefenbegrenzung, automatischer SchaufelrickfUhrung
und dynamischer Lastbegrenzung.

Sparsamer Motor: Der Yanmar-4-Zylinder mit einer Leistung
von 54 kW / 73 PS arbeitet effizient und erflillt die Abgasnorm
Stage V.

SMART SHIFTING Fahrantrieb: Sie sind dank aktiv syn-
chronisiertem Fahrantrieb stufenlos bis zu 40 km/h schnell.
Intelligenter 9-Zoll-Touchscreen: Auf einen Blick sind Sie
Uber alle wichtigen Parameter informiert.

GroBziigige Komfortkabine: Sie arbeiten entspannt und
sehen gut nach allen Seiten.

Argumente

Der Robuste im Stall.
TORION 639 / 535 / 530.

Zentrales Knickpendelgelenk: Dank 40° Knickwinkel,

10° Pendelwinkel und tiefem Schwerpunkt sind Sie
kippsicher und wendig unterwegs.

Mit der optimierten Z- und optional verfigbaren
Z-HL-Kinematik arbeiten Sie jederzeit sicher.
Sparsame Motoren: Die Yanmar-4-Zylinder leisten

bis zu 55 kW / 74 PS, arbeiten effizient und erfiillen die
Abgasnorm Stage V.

Robustes Antriebskonzept: Direkte Antriebswege
sorgen fur hohe Agilitdt und stufenlose Fahrdynamik
mit bis zu 30 km/h.

Konisches HubgerUst: Sie haben eine uneingeschrankte
Sicht auf den Werkzeugtrager.

Gute Rundumsicht: Die Frontscheibe reicht bis zum
FuBbereich, die Heckscheibe ist gewdlbt.

Einfache Bedienung: Das intuitive Bedienkonzept ist
auch fur Ungelbte schnell erfassbar.
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Damit es lauft.
CLAAS Service & Parts.

Speziell auf lhre Maschine abgestimmt.

Passgenaue Ersatzteile, hochwertige Betriebsmittel und hilf-
reiches Zubehdr. Nutzen Sie unser umfassendes Produkt-
angebot und erhalten Sie genau die Lésung, die Ihre Maschine
fir 100% Einsatzsicherheit bendtigt.

90

Fir Ihren Betrieb: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS bietet lhnen eines der umfangreichsten
markenubergreifenden Ersatzteil- und Zubehdérprogramme
fUr alle landwirtschaftlichen Anwendungen auf Ihrem Betrieb.

Weltweite Versorgung.

Das CLAAS Parts Logistics Center in Hamm, Deutschland,
verflgt Uber nahezu 200.000 verschiedene Teile auf mehr
als 183.000 m? Betriebsflache. Als zentrales Ersatzteillager
liefert es samtliche ORIGINAL Teile schnell und zuverlassig
in die ganze Welt. So kann Ihnen Ihr CLAAS Partner vor Ort
innerhalb kirzester Zeit die Losung bieten: fur Ihre Ernte,
fUr Ihren Betrieb.

CLAAS Service & Parts

_’, \” >
A T

Maintenance Protect Plus

Mehr Sicherheit fiir Inre Maschine.

Erh6hen Sie Ihre Einsatzsicherheit, minimieren Sie das Repa-
ratur- und Ausfallrisiko. MAXI CARE bietet Ihnen planbare
Kosten. Stellen Sie nach Ihren persdnlichen Anforderungen
Ihr individuelles Service-Paket zusammen.

CLAAS Service & Parts
ist 24/7 fur Sie da. A
service.claas.com E, H

Scan me.

lhr CLAAS Vertriebspartner vor Ort.
Egal wo Sie sind — wir liefern Ihnen stets den Service und

die Ansprechpartner, die Sie bendtigen. Ganz in Ihrer Nahe.
Rund um die Uhr stehen lhre CLAAS Partner flr Sie und
Ihre Maschine bereit. Mit Wissen, Erfahrung, Leidenschaft
und der besten technischen Ausristung. Damit es l&uft.
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AbmeSSUﬂgeﬂ. Abmessungen

C
H
TORION 956 SINUS. TORION 956 SINUS.
Mit Z-Kinematik, Werkzeugtrager mit Schnellwechseleinrichtung und Erdbauschaufel. Mit Z-Kinematik, Werkzeugtréager mit Schnellwechseleinrichtung und Leichtgutschaufel.
—ToRON 6 SUS | | [mmonsesws
STD HL STD HL
Ladegeometrie ZK-SW ZK-SW Ladegeometrie ZK-SW ZK-SW
Schneidwerkzeug USm Usm Schneidwerkzeug USM USM
Hubgertistlange mm 2400 2645 Schaufelinhalt m3 2 2
Schaufelinhalt gem. ISO 7546' m3 1,40 1,30 Spezifisches Materialgewicht t/m3 1,3 1,0
Schaufelbreite mm 2400 2400 Schaufelbreite mm 2500 2500
Spezifisches Materialgewicht t/ms3 1,8 1,6 Schiitthéhe bei max. Hubhohe (A) mm 2745 3020
Schiitthéhe bei max. Hubhdhe und 44° Auskippwinkel (A) mm 2915 3170 Max. Hohe Schaufeloberkante (E) mm 4970 5265
Uberschiittbare Hohe (B) mm 3370 3645 Reichweite bei max. Hubhohe (F) mm 1010 1020
Max. Hohe Schaufelboden (C) mm 3500 3785 Gesamtlange (L) mm 6540 6865
Max. Hohe Schaufeldrehpunkt (D) mm 3720 4010 Kipplast gerade! kg 5680 4955
Max. Hohe Schaufeloberkante (E) mm 4795 5020 Kipplast voll geknickt kg 5200 4535
Reichweite bei max. Hubhohe und 44° Auskippwinkel (F) mm 785 860 Einsatzgewicht' kg 9250 9350
Max. Reichweite bei 44° Auskippwinkel (F max) mm 1630 1915 Reifendimension 17.5R 2513
Schiirftiefe (G) mm 70 125
Hohe (iber Fahrerkabine (H) mm 3080 3080
Hohe (iber Auspuff () mm 2525 2525
Bodenfreiheit (J) mm 430 430
Achsabstand (K) mm 2600 2600
Gesamtlange (L) mm 6360 6750
Gesamtlange AuBenkante Werkzeugtrager mm 5600 5960
Gesamtlange Schaufeldrehpunkt mm 5445 5781
Wenderadius (iber SchaufelauBenkante mm 4450 4675
Losbrechkraft kN 68 70
Kipplast gerade? kg 6095 5275
Kipplast voll geknickt kg 5575 4825
Einsatzgewicht? kg 9070 9120
Reifendimension 17.5R 2513

" Der Schaufelinhalt kann in der Praxis um ca. 10% gréBer sein, als es die Berechnung gem. Norm ISO 7546 vorschreibt.
Der Schaufelfillungsgrad ist vom jeweiligen Material abhangig.

2 Die angegebenen Werte gelten mit der oben angefihrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollen Kraftstofftanks, ROPS / FOPS-Kabine und Fahrer. ' Die angegebenen Werte gelten mit der oben angefiihrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollen Kraftstofftanks, ROPS / FOPS-Kabine und Fahrer.
Reifendimension und Zusatzausrlstungen verandern Einsatzgewicht und Kipplast (Kipplast voll eingeknickt gem. ISO 14397-1). Reifendimension und Zusatzausristungen verandern Einsatzgewicht und Kipplast (Kipplast voll eingeknickt gem. ISO 14397-1).
STD = Standardhubgerist, ZK-SW = Z-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung, HL = High-Lift-Hubgertst, USM = Unterschraubmesser STD = StandardhubgerUst, ZK-SW = Z-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung, HL = High-Lift-Hubgerlst, USM = Unterschraubmesser
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TORION 956 SINUS.

Mit Z-Kinematik, Werkzeugtrager mit Schnellwechseleinrichtung und Hochkippschaufel.

Hohes Schiittgewicht

Ladegeometrie
Schneidwerkzeug
Schaufelinhalt

Spezifisches Materialgewicht
Schaufelbreite

Schiitthohe bei max. Hubhohe
Max. Hohe Schaufeloberkante

—

A)
B)
Reichweite bei max. Hubhohe (F)
Gesamtlange (L)
Kipplast gerade!

—_

Kipplast voll geknickt
Einsatzgewicht'
Reifendimension

' Die angegebenen Werte gelten mit der oben angeflhrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollen Kraftstofftanks, ROPS / FOPS-Kabine und Fahrer.

m3
t/m3
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg

STD
ZK-SW
UsM
2,2
1,0
2500
4200
5760
1400
6965
4655
4260
9985

Reifendimension und Zusatzausrlstungen verandern Einsatzgewicht und Kipplast (Kipplast voll eingeknickt gem. ISO 14397-1).

STD = Standardhubgerist, ZK-SW = Z-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung, HL = High-Lift-Hubgertst, USM = Unterschraubmesser
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| |TORION 956 SINUS

HL
ZK-SW
UsMm
1,8
1,0
2200
4580
6060
1470
7300
4150
3800
9870
17.5R25L3

DA

TORION 956 SINUS.

Mit Z-Kinematik, Werkzeugtrager mit Schnellwechseleinrichtung und Palettengabel.

Ladegeometrie

Hubgertistlange

Hubhohe bei max. Reichweite (A)

Max. Hubhéhe (C)

Max. Hohe tber Gabeltrager (E)

Reichweite Ladestellung (F)

Max. Reichweite (F max.)

Reichweite bei max. Hubhohe (F min.)

Gabelzinkenldnge (G)

Gesamtlange Grundmaschine (L)

Kipplast gerade’

Kipplast voll geknickt

Zulassige Nutzlast auf unebenem Gelédnde = 60% der statischen Kipplast geknickt?
Zulassige Nutzlast auf ebenem Geldnde = 80% der statischen Kipplast geknickt?
Einsatzgewicht'

Reifendimension

' Die angegebenen Werte gelten mit der oben angefiihrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollen Kraftstofftanks, ROPS / FOPS-Kabine und Fahrer.

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg
kg

STD
ZK-SW
2400
1745
3575
4495
765
1460
615
1200
5640
4500
4120
2475
3300
8930

Reifendimension und Zusatzausristungen verandern Einsatzgewicht und Kipplast (Kipplast voll eingeknickt gem. ISO 14397-1).

2 Nach EN 474-3

STD = StandardhubgerUst, HL = High-Lift-Hubgerust, ZK-SW = Z-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung

Abmessungen

HL
ZK-SW
2645
1724
3865
4785
1095
1705
645
1200
5970
3980
3640
2185
2900
9030
1756R25L3
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TORION 644 / 537 SINUS.

Mit Z-Kinematik, Werkzeugtrager mit Schnellwechseleinrichtung und Erdbauschaufel.

HL

STD STD
Ladegeometrie ZK-SW ZK-SW ZK-SW
Schneidwerkzeug Usm Usm Usm
Hubgeriistldnge mm 2250 2560 2150
Schaufelinhalt gem. ISO 7546' m3 1,20 1,00 0,90
Schaufelbreite mm 2330 2100 2050
Spezifisches Materialgewicht t/m3 1,8 1,8 1,8
Schiitthdhe bei max. Hubhdhe und 42° Auskippwinkel (A) mm 2645 3145 2550
Uberschiittbare Hohe (B) mm 3000 3450 2870
Max. Hohe Schaufelboden ( C) mm 3145 3585 3015
Max. Hohe Schaufeldrehpunkt (D) mm 3345 3785 3215
Max. Hohe Schaufeloberkante (E) mm 4260 4680 4040
Reichweite bei max. Hubhohe und 42° Auskippwinkel (F) mm 910 875 815
Max. Reichweite bei 42° Auskippwinkel (F max) mm 1645 1935 1500
Schirftiefe (G) mm 95 110 80
Hohe (iber Fahrerkabine (H) mm 2810 2810 2750
Hohe tiber Auspuff (1) mm 2060 2060 2030
Bodenfreiheit (J) mm 295 295 285
Achsabstand (K) mm 2300 2300 2150
Gesamtlange (L) mm 5815 6170 5495
Gesamtlange AuBenkante Werkzeugtrager mm 4900 5285 4660
Gesamtlange Schaufeldrehpunkt mm 4830 5200 4590
Wenderadius (iber SchaufelauBenkante mm 4225 4325 3885
Losbrechkraft kN 99 59 48
Kipplast gerade? kg 4850 4100 4070
Kipplast voll geknickt kg 4430 3750 3750
Einsatzgewicht? kg 6390 6630 5550
Reifendimension 405/70 R18 L2 365/70R 18 L2

" Der Schaufelinhalt kann in der Praxis um ca. 10% gréBer sein, als es die Berechnung gem. Norm ISO 7546 vorschreibt.
Der Schaufelfillungsgrad ist vom jeweiligen Material abhangig.

2 Die angegebenen Werte gelten mit der oben angefihrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollen Kraftstofftanks, ROPS / FOPS-Kabine und Fahrer.
Reifendimension und Zusatzausrlstungen verandern Einsatzgewicht und Kipplast (Kipplast voll eingeknickt gem. ISO 14397-1).

STD = StandardhubgerUst, ZK-SW = Z-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung, HL = High-Lift-Hubgerlst, USM = Unterschraubmesser
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Abmessungen

TORION 644 / 537 SINUS.

Mit Z-Kinematik, Werkzeugtrager mit Schnellwechseleinrichtung und Palettengabel.

L

STD H STD
Ladegeometrie ZK-SW ZK-SW ZK-SW
Hubhohe bei max. Reichweite (A) mm 1500 1490 1450
Max. Hubhhe (C) mm 3175 3615 3045
Max. Hohe tber Gabeltréger (E) mm 3840 4280 3715
Reichweite Ladestellung (F) mm 810 1200 740
Max. Reichweite (F max.) mm 1330 1640 1235
Reichweite bei max. Hubhohe (F min.) mm 570 500 525
Gabelzinkenldnge (G) mm 1200 1200 1200
Gesamtlange Grundmaschine (L) mm 5040 5425 4825
Kipplast gerade’ kg 3840 3400 3215
Kipplast voll geknickt kg 3500 3090 2930
Zuldssige Nutzlast auf unebenem Geldnde = 60% der statischen Kipplast geknickt? kg 2100 1850 1820
Zulassige Nutzlast auf ebenem Geldnde = 80% der statischen Kipplast geknickt? kg 2500 2470 2300
Einsatzgewicht kg 6175 6490 5445
Reifendimension 405/70R18 L2 365/70R 18 L2

' Die angegebenen Werte gelten mit der oben angefiihrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollen Kraftstofftanks, ROPS / FOPS-Kabine und Fahrer.
Reifendimension und Zusatzausristungen verandern Einsatzgewicht und Kipplast (Kipplast voll eingeknickt gem. ISO 14397-1).

2 Nach EN 474-3

STD = StandardhubgerUst, HL = High-Lift-Hubgerust, ZK-SW = Z-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung
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Abmessungen

E
[}
B
H
TORION 738 T SINUS. TORION 738 T SINUS.
Mit Z-Kinematik, Werkzeugtrager mit Schnellwechseleinrichtung und Erdbauschaufel. Mit Z-Kinematik, Werkzeugtréager mit Schnellwechseleinrichtung und Leichtgutschaufel.
ToRON 738 TSUS T oo e s

TK-SW TK-SW TK-SW
Schneidwerkzeug USM Schneidwerkzeug USM USM
Hubgertistlange mm 2475/ 3650 Schaufelinhalt m?3 1,6 2,0
Schaufelinhalt gem. ISO 7546 m?3 0,90 Spezifisches Materialgewicht t/m3 1,0 0,8
Schaufelbreite mm 2200 Schaufelbreite mm 2400 2400
Spezifisches Materialgewicht t/m3 1,80 Schiitthohe bei max. Hubhdhe (A) mm 4165 4085
Schiitthohe bei max. Hubhohe und 38° Auskippwinkel (A) mm 4320 Max. Hohe Schaufeloberkante (E) mm 5790 5950
Uberschilttbare Hohe (B) mm 4500 Reichweite bei max. Hubhohe (F) mm 1055 1170
Max. Hohe Schaufelboden ( C) mm 4760 Gesamtlange (L) mm 6050 6195
Max. Hohe Schaufeldrehpunkt (D) mm 4960 Kipplast gerade’ kg 4100 4050
Max. Hohe Schaufeloberkante (E) mm 5790 Kipplast voll geknickt kg 3650 3600
Reichweite bei max. Hubhdhe und 38° Auskippwinkel (F) mm 950 Einsatzgewicht kg 7100 7150
Max. Reichweite bei 42° Auskippwinkel (F max) mm 1750/ 2930 Reifendimension 400/70R 20 L3
Schirftiefe (G) mm 90
Hohe (iber Fahrerkabine? (H) mm 2790
Hohe (iber Auspuff (1) mm 2020
Bodenfreiheit (J) mm 305
Achsabstand (K) mm 2300
Gesamtlange (L) mm 5835
Gesamtlange AuBenkante Werkzeugtrager mm 5150
Gesamtlange Schaufeldrehpunkt mm 5070
Wenderadius tiber SchaufelauBenkante mm 4225
Losbrechkraft kN 49
Kipplast gerade® kg 4300
Kipplast geknickt kg 3800
Einsatzgewicht® kg 7000
Reifendimension 400/70 R 20 L3
" Der Schaufelinhalt kann in der Praxis um ca. 10% gréBer sein, als es die Berechnung gem. Norm ISO 7546 vorschreibt.

Der Schaufelflllungsgrad ist vom jeweiligen Material abhangig.
2 Beim optional verflgbaren ,Scheibenwischer fur das Dachfenster” erhoht sich der Wert (H) um 50 mm.
3 Die angegebenen Werte gelten mit der oben angefihrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollen Kraftstofftanks, ROPS / FOPS-Kabine und Fahrer. ' Die angegebenen Werte gelten mit der oben angefiihrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollen Kraftstofftanks, ROPS / FOPS-Kabine und Fahrer.
Reifendimension und Zusatzausristungen verandern Einsatzgewicht und Kipplast (Kipplast voll eingeknickt gem. ISO 14397-1). Reifendimension und ZusatzausrUstungen verandern Einsatzgewicht und Kipplast (Kipplast voll eingeknickt gem. ISO 143971).

TK-SW = Teleskophubgertist mit Z-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung, USM = Unterschraubmesser TK-SW = Teleskophubgertst mit Z-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung, USM = Unterschraubmesser
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TORION 738 T SINUS.

Mit Z-Kinematik, Werkzeugtrager mit Schnellwechseleinrichtung und Palettengabel.

Hubhohe bei max. Reichweite (A)

Max. Hubhohe (C)

Max. Hohe (ber Gabeltrager (E)

Reichweite Ladestellung (F)

Max. Reichweite (F max.)

Reichweite bei max. Hubhohe (F min.)

Gabelzinkenldnge (G)

Gesamtlange Grundmaschine (L)

Kipplast gerade'

Kipplast voll geknickt

Zulassige Nutzlast auf unebenem Geldnde = 60% der statischen Kipplast geknickt?
Zuléssige Nutzlast auf ebenem Geldnde = 80% der statischen Kipplast geknickt?
Einsatzgewicht'

Reifendimension

' Die angegebenen Werte gelten mit der oben angeflhrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollen Kraftstofftanks, ROPS / FOPS-Kabine und Fahrer.

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg
kg

TK-SW
1530

4800

5460

1030
1515/ 2695
660

1200

5270

3400

3050

1800

2300

6800
400/70 R 20 L3

Reifendimension und Zusatzausrlstungen verandern Einsatzgewicht und Kipplast (Kipplast voll eingeknickt gem. ISO 14397-1).

2 Nach EN 474-3
TK-SW = Teleskophubgertist mit Z-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung
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TORION 639 / 535 / 530.

Mit Z-Kinematik, Werkzeugtrager mit Schnellwechseleinrichtung und Erdbauschaufel.

IR =

TORION

Ladegeometrie

Schneidwerkzeug

Hubgertistldnge

Schaufelinhalt gem. ISO 7546'

Spezifisches Materialgewicht

Schaufelbreite

Schitthéhe bei max. Hubhdhe und 42° Auskippwinkel (A)
Uberschiittbare Hohe (B)

Max. Hohe Schaufelboden (C)

Max. Hohe Schaufeldrehpunkt (D)

Max. Hohe Schaufeloberkante (E)

Reichweite bei max. Hubhohe und 42° Auskippwinkel (F)
Max. Reichweite bei 42° Auskippwinkel (F max.)
Schiirftiefe (G)

Hohe Uber Fahrerkabine (H)

Hohe tiber Auspuff ()

Bodenfreiheit (J)

Achsabstand (K)

Gesamtlange (L)

Wenderadius iber Reifen

Wenderadius iiber SchaufelauBenkante
Losbrechkraft (SAE)

Kipplast gerade?

Kipplast voll geknickt

Einsatzgewicht?

Reifendimension

" Der Schaufelinhalt kann in der Praxis um ca. 10% gréBer sein, als es die Berechnung gem. Norm ISO 7546 vorschreibt.

Der Schaufelfillungsgrad ist vom jeweiligen Material abhangig.

mm
m3

t/m3
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kN

kg

kg

kg

STD HL
ZK-SW  ZK-SW
Z Z
2300 2430
1,0 0,9
1,8 1,8
2100 2050
2625 2875
2980 3180
3140 3359
3340 3555
4240 4385
815 765
1605 1710
80 60
2630 2630
1890 1890
325 325
2150 2150
5495 5605
3945 3945
4495 4540
57 58
4400 4100
3900 3600
5700 5700
400/70R 18

STD HL
ZK-SW  ZK-SW
VA Z
2200 2320
0,8 0,7
1,8 1,8
1900 1800
2505 2680
2825 2965
2990 3140
3190 3340
4020 4140
720 695
1490 1580
50 65
2480 2480
1890 1890
325 325
2150 2150
5395 5500
3850 3850
4370 4380
47 50
3950 3650
3500 3250
4970 4920
340/80R 18

Abmessungen

STD
ZK-SW
VA
2200
0,7
1,8
1800
2520
2815
2980
3180
3980
690
1460
65
2480
1890
325
2150
5365
3850
4320
40
3400
3000
4600
340/80R 18

2 Die angegebenen Werte gelten mit der oben angefihrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollen Kraftstofftanks, ROPS / FOPS-Kabine und Fahrer.
Reifendimension und Zusatzausristungen verandern Einsatzgewicht und Kipplast (Kipplast geknickt 40° gem. ISO 14397-1).
STD = StandardhubgerUst, ZK-SW = Z-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung, HL = High-Lift-Hubgerlst
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TORION | |9s6SINUS  [644SINUS  |537 SINUS 738 T SINUS

Bereifung’ Fahrzeugbreite?
540/70 R 24 Michelin XMCL, AS mm 2445 - - -
500/70 R 24 Firestone Duraforce UT, | mm 2430 - - -
500/70 R 24 Trelleborg TH 400, AS mm 2400 - - -
17.5 R 25 Michelin XTLA (L2), | mm 2380 = = =
17.5 R 25 Bridgestone EM VJT, | mm 2360 = = =
17.5 R 25 Goodyear RT-3B (L3), | mm 2380 - - -
E 17.5 R 25 Michelin XHA (L3), | mm 2380 - - -
17.5 R 25 Bridgestone VUT, | mm 2360 - - -
17.5 R 25 Goodyear TL-3A+L3, | mm 2380 — — —
550/65 R 25 Bridgestone EM VTS (L3), | mm 2470 - - -
550/65 R 25 Michelin XLD65 (L3), | mm 2470 = = =
15.5/55 R 18 Dunlop SPPG7, | mm - 2050 1920 2050
405/70 R 18 Mitas EM-01, | mm = 2090 1960 2090
X . 405/70 R 18 Dunlop SPT9, | mm - 2080 1950 2080
- 405/70 R 18 Firestone UT, | mm - 2090 1960 2090
365/80 R 20 Mitas EM-01, | mm - 2050 1920 2050
365/80 R 20 Dunlop SPT9, | mm - 2040 1910 2040
TORION 639 / 535 / 530. 365/80 R 20 Firestone Duraforce UT, | mm = 2050 1920 2050
Mit Z-Kinematik, Werkzeugtrager mit Schnellwechseleinrichtung und Palettengabel. 405/70 R 20 Mitas EM-01, | mm - 2090 1960 2090
405/70 R 20 Dunlop SPT9, | mm = 2080 1950 2080
400/70 R 20 Michelin Bibload mm = 2080 1950 2080
STD HL STD HL STD 400/70 R 20 Nokian TRI mm - 2085 1955 2085
Ladegeometrie ZK-SW ZK-SW ZK-SW ZK-SW ZK-SW 400/70 R 20 Firestone R8000, AS mm - 2080 1950 2080
Hubhohe bei max. Reichweite (A) mm 1465 1465 1355 1355 1355 400/70 R 20 Michelin XMCL, AS mm- - 2090 1960 2090
Max. Hubhéhe (C) . 3170 3380 3020 3170 3010 400/70R 20 Trelleborg TH400, AS mm - 2080 1950 2080
— - 340/80 R 18 Firestone Duraforce UT, | mm - = 1900 =
Max. Hohe Uber Gabeltrager (E) mm 3840 4050 3685 3835 3675 365/70 R 18 Dunlop SPTY, | T B 1920 _
Reichweite Ladestellung (F) mm 830 995 795 940 795 365/70 R 18 Mitas EM-01, | mm - - 1920 -
Max. Reichweite (F max.) mm 1315 1450 1225 1345 1225
Reichweite bei max. Hubhohe (F min.) mm 560 510 465 470 465
Gabelzinkenldnge (G) mm 1200 1200 1200 1200 1200
Gesamtlange Grundmaschine (L) mm 4745 4905 4710 4845 4710
Kipplast gerade’ kg 3500 3300 3050 2850 2630
Kipplast voll geknickt' kg 3080 2900 2700 2550 2320
] ; toRON.___ | e 535 53
uldssige Nutzlast auf unebenem Gelénde kg 1850 1700 1600 1500 1400
= 60% der statischen Kipplast geknickt? Bereifung' Fahrzeugbreite?
Zulissige Nutzlast auf ebenem Gelande kg 2450° 2300° 2100°  2000°  1850° 340/80 R 18 Firestone Duraforce UT (L3),1 o e 1760 1760
oo ) ) - 365/80 R 20 Dunlop SP T9 (L2), | mm 1910 1770 1770
= 80% der statischen Kipplast geknickt 365/70 R 18 Dunlop SP T9 (L2), | mm - 1780 1780
Einsatzgewicht kg 5580 5600 4930 4950 4580 15.5/55 R 18 Dunlop SP PG7 (L2), | mm 1920 1780 1780
Reifendimension 400/70R18 400/80R 18 340/80R 18 340/80R 18 365/80 R 20 Firestone Duraforce UT (L3), | mm 1920 1780 1780
365/70 R 18 Mitas EM-01 (L2), | mm - 1780 1780
365/80 R 20 Mitas EM-01 (L2), | mm 1920 1780 1780
340/80 R 18 Vredestein Endurion (L3), | mm 1920 1780 1780
405/70 R 18 Dunlop SP T9 (L2), | mm 1950 1810 1810
405/70 R 20 Dunlop SP T9 (L2), | mm 1950 1810 1810
400/70 R 20 Firestone Duraforce UT (L3), | mm 1950 1810 1810
400/70 R 20 Firestone R8000 UT, AS mm 1950 1810 1810
400/70 R 20 Michelin BIBLOAD (L3), | mm 1950 1810 1810
400/70 R 20 Nokian Hakkapeliitta TRI (L2) mm 1950 1810 1810
400/70 R 20 Trelleborg TH400, AS mm 1950 1810 1810
405/70 R 18 Firestone Duraforce UT (L3), | mm 1960 1820 1820
400/70 R 20 Michelin XMCL, AS mm 1960 1820 1820
405/70 R 18 Mitas EM-01 (L2), | mm 1960 1820 1820
405/70 R 20 Mitas EM-01 (L2), | mm — 1820 1820
400/70 R 18 Vredestein Endurion (L3), | mm 1960 1820 1820
400/70 R 20 Vredestein Endurion (L3), | mm 1960 1820 1820

" Die angegebenen Werte gelten mit der oben angeflhrten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollen Kraftstofftanks, ROPS / FOPS-Kabine und Fahrer.

Reifendimension und Zusatzausrlstungen verandern Einsatzgewicht und Kipplast (Kipplast geknickt 40° gem. ISO 14397-1). " Die angegebenen Werte sind theoretische Angaben und kénnen in der Praxis abweichen
2 Nach EN 474-3 ’

3 Nutzlast durch Kippzylinder begrenzt 2 Uber Reifen
STD = Standardhubgerist, ZK-SW = Z-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung, HL = High-Lift-HubgerUst | = Industrieprofil, AS = Ackerreifenprofil
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Ladeanlage Fahrantrieb
Einsatzgewicht' kg 9070 6390 5550 7000 5700 4970 4600 Getriebetyp Hydrostatisch, 2-stufiges automatisiertes Getriebe Hydrostatisch
Vlerfligbare Hubgeriistvarianten 7/ Z High-Lift Z / 7 High-Lift z YA Z / Z High-Lift 7/ 7 High-Lift YA Fahrbereiche km/h  0-18/0-40 0-18/0-40 0-18/0-40 0-18/0-40 0-6/0-30 0-6/0-30 0-6/0-20
Kipplast voll eingeknickt (max.)? kg 5575 4430 3750 3800 3900 3500 3000 Endgeschwindigkeit max. km/h 40 40 40 40 30 30 20
Kipplast gerade? kg 6095 4850 4070 4300 4400 3950 3400
Tankvolumen
Motor — Stage V / Tier 5 Kraftstofftank — Dieselkraftstoff | 155 90 90 90 65 65 65
Hersteller DPS Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Harnstofftank | 18 = = = = = =
Typ 4045HB551 4TNVI8CT 4TNV98CT 4TNVI8CT 4TNV86CHT 4TNV86CHT 4TNV88C Hydraulikél — Gesamtmenge | 115 102 102 110 71 71 71
Bauart / Anzahl der Zylinder R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 Achsen
Hubraum | 4,50 3,32 3,32 3,32 2,09 2,09 2,19 Vorderachse Starr
Nennleistung AR 54/73 54/73 5473 56/74 55/74 34/46 Hinterachse® Knickpendelgelenk mit 5°  Knickpendelgelenk mit 8° Pendelwinkel zu jeder Knickpendelgelenk mit
nach ECE R120 ) ) : . ) o . ) X .
Nenndrehzahl Umin 2400 2400 2400 2400 2500 2500 2650 Pend?IW|nkeI u !eger Seite  Seite / starre H|nterach§e /25 Achsschenkel— 10 Pendelwmklel zu jeder Seite / starre
/5° (iber Gummiddmpfer lenkung zu jeder Seite Hinterachse
Max. Drehmoment Nm 420 280 280 280 263 263 140 an der Hinterachse / 25°
nach ECE R120 Achsschenkellenkung zu
Drehzahl bei max. Drehmoment U/min 1400 1800 1800 1800 1690 1690 1950 jeder Seite
Abgasnachbehandlung DPF +DOC + SCR DPF +DOC DPF + DOC DPF + DOC DPF +DOC DPF + DOC DPF + DOC Differenzialsperre vorn Selbstsperrdifferenzial 45° 100% Sperre in der Vorderachse, Selbstsperrdifferenzial 45° in beiden Achsen
Arbeitshydraulik in beiden Achsen manuell schaltbar
Zahnradpumpe, Prioritétsventil Vbar  115/240 93/210 70/230 93/230 80/230 70/230 61/230 Knickwinke (zu jeder Seite) ’ 30 30 %0 40 40 40
Zusétzliche Zahnradpumpe I/bar - +28/240 +35/240 +28/240 - - - Betriebshremse
(optional) (optional) (optional) Bauart Zweikreisbremsanlage Hydraulisch betétigte
Volumenstromverteilung LUDV Drosselventilsteuerung (Trommelbremse und nasse Lamellenbremse) Trommelbremse
Filterung Rucklauffilter im Hydrauliktank Einbauort Trommelbremse am Achseingsang Vorderachse und Achseingang
nasse Lamellenbremse in der Hinterachse wirkend Vorderachse
Fahrerkabine
Hand-Arm-Vibration m/s? <25 Feststellbremse (Parkbremse)
nach ISO 5349-1:2001 Bauart Negativ-Bremssystem auf die nasse Lamellenbremse Negativ-Bremssys-
Ganzkorper-Vibration m/s? 0,31-1,28 in der Hinterachse wirkend tem auf die Trommel-
nach ISO/TR 25398:2006 bremse wirkend
Schalldruckpegel in der Kabine dB) 70 73 79 Einbauort Hinterachse Achseingang
nach 1SO 6396 Vorderachse
Arbeitstakizeit bei Nennlast
Kinematikvariante Z Z z Z VA VA VA
Heben S 6,90 5,60 4,90 5,20 6,50 5,40 510
Auskippen S 3,00 2,00 1,70 2,00 2,10 1,70 1,40
Senken (leer) S 4,90 4,10 3,50 4,00 5,90 3,90 3,30
Austeleskopieren / Einteleskopieren S - - - 4,00/ 3,00 - - -

TORION 956 SINUS |64 SINUS  [537 SINUS 738 T SINUS

SMART LOADING
Hubhdhen- und Senktiefenbegrenzung (programmierbar) - - - ° = = =
Hubhdhenendabschaltung (manuell) o o o = = - -
Dynamische Lastbegrenzung - - =
Automatische Schaufelriickfihrung ° o o
Winkelanzeige Hubarm und Werkzeugtrdger (Terminal) = = =

® O e
|
|
|

-
" Die angegebenen Werte variieren in Abhangigkeit von Bereifung, Erdschaufel (Schaufelinhalt gem. ISO 7546, kann in der Praxis um 10%

groBer sein, Schaufelbeflllungsgrad hangt vom jeweiligen Material ab) und Kinematikvariante und gelten inklusive aller Schmierstoffe,

vollen Kraftstofftanks, ROPS / FOPS-Kabine und Fahrer. Reifendimension und Zusatzausristungen verandem Einsatzgewicht und Kipplast.
Kipplast geknickt. Nutzlast. SchaufelgroBe. 2 Gem. I1SO 14397-1
Kipplast geknickt nennt man diejenige Last im Nach ISO 14397-1 darf die Nutzlast 50% der Die maximal zu verwendende SchaufelgréBe 3 Abhangig von der Bereifungsvariante erfolgt eine Begrenzung des Pendelwinkels.
Lastschwerpunkt des Anbaugerates, die den Rad- geknickten Kipplast nicht Uberschreiten. ermitteln Sie auf Basis der Nutzlast:
lader Uber die Vorderachse zum Kippen bringt. Das entspricht einem Sicherheitsfaktor von 2.
Dabei befindet sich die Maschine in der fir sie Die zuldssige Nutzlast ergibt sich aus der Formel: SchaufelgroBe =
statisch ungiinstigsten Position: Das Hubgerlist ist Nutzlast (f) = Kipplast geknickt (t) / 2 Nutzlast (t) / spezifisches Materialgewicht (/m?) CLAAS ist stindig bemiiht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Anderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annahernd zu betrachten und kénnen auch

waagerecht ausgefahren, der Radlader voll ein-

gekniokt nicht zum serienméBigen Lieferumfang gehdrende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde fiir den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezliglich der technischen Ausstattung die Preis-

liste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenméchtig erfolgen, um
Gefdhrdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

Alle technischen Angaben zu Motoren beziehen sich grundsatzlich auf die européische Richtlinie zur Abgasregulierung: Stage. Die Nennung der Tier-Norm dient in diesem Dokument ausschlielich der Infor-
mation und der besseren Verstandlichkeit. Eine Zulassung fir Regionen, in denen die Abgasregulierung tber Tier geregelt ist, kann hierdurch nicht unterstellt werden.
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Zusammen wacnsen.

CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH
Benzstr. 5

33442 Herzebrock

Tel. +49 5247 12-1144

claas.de
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